Descricdo do produto

O software de orcamento universal para pecas de chapas
metalicas e soldagem mecanica

almaQuote, através de uma interface grafica e intuitiva permite rapidamente a criacdo de orgamentos basicos
de producdo de pegas de chapas metilicas, até as mais elaboradas. almaQuote é destinado a subcontratados de
chaparia, que devem atender aos pedidos de orgamento em curto prazo, e fabricantes que podem customizar as
fungoes ou aplicagOes para as suas necessidades. almaQuote é um produto independente com seu préprio banco
de dados. Pode ser usado por qualquer empresa que utiliza ou ndo o software CAD/CAM desenvolvido pela Alma.
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almaQuote pode gerar rapidamente um orcamento com base
em algumas caracteristicas das pegas a serem cortadas ou
quantificar precisamente todas as operagdes e componentes Foas = e——
necessarios para produzir e entregar uma pega. Neste caso, a : e At (S e
geometria da peca deve ser definida por um arquivo DXF ou DPR
ou até mesmo de um modelo parametrizado.

Com seu design flexivel, almaQuote oferece a possibilidade
de criar novas operacdes, definindo e/ou modificando os
parametros, formulas para o calculo de custo e a edi¢do das
orgamentos e dos relatdrios de saida. O fluxo de trabalho S
do almaQuote também pode ser customizado, incluindo
por exemplo um passo de validagéo adicional. Além disso, a
aplicagdo permite a gestdo dos direitos de varios usuarios.

beneficios

Uma solugdo Unica para orgamentos basicos bem
como as mais elaboradas

almaQuote simplifica o gerenciamento dos orcamentos visto que
todos os documentos utilizados para a preparagao da cotagao
(descricdes da peca DXF ou DPR, proposta subcontratante, etc.)
530 salvos na base de dados do almaQuote.

As necessidades dos clientes sao adaptadas devido aos
Ap0ds a preparagdo e edigdo do orcamento, a lista de operagdes Vvarios recursos de customizagdo
de fabricagdo estardo incluidos no orgamento e poderdo ser

reutilizadas na criacdo prévia de especificagdes na producdo.

Possibilidade de orgar pega ou grupos de pegas

O valor agregado é o resultado da especializagdo da
Alma em produgdo de pecas metadlicas

Para os clientes que utilizam o almaCAM, a aceitagdo do

© 47 3425-2545

orgamento ird desencadear a exportagdo de dados dentro do
almaCAM e gerard uma ordem de producdo que dard inicio a
fabricagdo da pega.
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Ainterface do usuario é simples e intuitiva

Backup de todos os documentos utilizados para a
criagdo do orgamento

A seguranca dos dados e a confiabilidade sdo resultantes
do sistema de gerenciamento do banco de dados

Possibilidade de interagir com quaisquer sistemas de
informacdo (ERP, CAD, CAM, etc.) devido as fungGes de
importagdo e exportagdo de dados

Integragdo com a nova geragao de software almaCAM
e com o0 médulo assembly2CAM para importagao de
montagem CAD 3D, que permite a utilizagdo direta de
montagens de CAD 3D para realizagdo dos orgamentos
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Descricdo do produto

Principais funcionalidades do almaQuote

Flexibilidade, configurabilidade e customizacao = Conceitos basicos

0O orcamento consiste de uma ou de diversas pega(s), operagdes de fabrica-
¢do e materiais diversos. O orgamento estd sempre vinculado a um cliente.

almaQuote pode ser utilizado de duas maneiras:

¢ Orgamento basico de cdlculo para algumas caracteristicas
especificas da pega (por exemplo, as dimensdes e as tecnologias de
corte);

¢ Detalhes do célculo de orgamento que levam em conta a geometria
atual da(s) peca(s), todas as operagGes necessarias a cumprir e todos
os suprimentos/componentes exigidos para a produg&o da(s) pega(s).

Materiais diversos e as operagdes estdo ligadas as pegas, grupo de pegas,
ou globalmente aplicdveis ao orgamento.

almaQuote segue um processo sequencial: criagdo, validagdo (etapa
opcional), transmissdo e encerramento.

almaQuote gerencia quatro tipo de pegas:

Customizagdo de varios recursos por parte do usuario, administrador ou

instalador:

¢ Criacdo de varios tipos de operagoes (produgdo, corte, acabamento,
prego unitdrio, subcontratagdo);

* Defini¢cdo ou modificacdo dos pardmetros e/ou férmulas para o
calculo do custo de novas operagoes;

¢ Edicdo dos orcamentos e relatérios gerados;

¢ Adaptacdo do processo da organizagao interna da empresa através
do gerenciamento do fluxo de trabalho e dos diferentes direitos para
cada usuario conforme seu cargo.

Possibilidade de ajuste fino no orcamento ajustando as margens e taxas
de descontos em todos os niveis (pega, grupo de pegas, operagoes,
fornecimento ou prego final).

Possibilidade de fazer o orcamento para pegas unitdrias ou grupo de
pecas de produgdo.

Ambiente de trabalho e integracao ERP

almaQuote é um produto independente que possui seu proprio banco
de dados, usado por qualquer empresa equipado ou ndo com o software
CAD/CAM da Alma.

O gerenciamento do banco de dados do sistema oferece seguranca e
backup de dados.

almaQuote é baseado em uma arquitetura multi usuario e com um
modo Terminal-Server.

Para os clientes que utilizam o almaCAM, a aceitagdo do orgamento desen-
cadeia a exportacdo nas ordens de fabricagdo para iniciar a produgdo.

O almaQuote pode ser interligado com o mdédulo assembly2CAM, onde
é possivel a importagao direta de montagens de CAD 3D para realizagdo
dos orgamentos. Com o assembly2CAM, a importacdo de montagens

CAD 3D torna-se facil e rapida, permitindo o processamento de qualquer

tipo de pegas de montagem (pegas de chapa, tubos e suprimentos) para
a realizagdo dos orgamentos.

Possibilidade de troca de dados com o ERP (através de um desenvolvi-
mento especifico) para importagdo da lista de clientes e/ou suprimentos
a partir do ERP ou exportar os resultados do almaQuote para o ERP.

almaQuote

® Pegas simples, cujas propriedades sdo inseridas manualmente;

e Pecas importadas de um arquivo DXF ou DPR que definem
caracteristicas geométricas;

¢ As pegcas pré definidas cujas caracteristicas sdo definidas pelo modelo
parametrizado na biblioteca do almaQuote (propriedades adicionais
podem ser adicionadas manualmente);

¢ As pegas de referencia, estdo associadas a um cliente especifico que
possue frequentes pedidos de produgdo.

almaQuote gerencia diversos tipos de materiais:

¢ Componentes mecanicos (parafusos, porcas, arruelas, etc.);
¢ Itens de embalagem (pallets, caixas, etc.);
e Chapas que podem ser utilizadas para estimar o aproveitamento.

E possivel criar novos materiais e novas categorias de materiais.

almaQuote administra quatro tipos de operagdes:

¢ OperagOes de fabricagdo ou de corte, constituidos de diferentes
parametros de entrada, permitem calcular os tempos e o custo
da(s) maquina(s) (possibilidade de adicionar parametros espeficios e
personalizar as férmulas de calculo);

* Operacoes de acabamento definidas por uma taxa horaria
(requerendo um valor de tempo como entrada);

¢ Operagdes de prego unitdrio fixo sdo baseados em uma quantidade
(custos de transporte, custos administrativos, etc.);

¢ Operacdes definidas pelo custo de subcontratagdo, aplicavel a cada
operagdo realizada por um subcontratado.

Dependendo do tipo, os custos de operagdo sdo aplicaveis a uma peca/

grupo de pegas ou para uma estimativa global do orgamento.

Os dois métodos de célculo para os custos dos materiais sdo:

e Calculo do peso do retangulo da pega a ser produzida;

¢ Calculo do peso real da pega (requer o arquivo DXF) e o nimeros de
chapas a serem utilizadas para o corte obtido através da simulagdo do
aproveitamento.

A base de dados dos clientes contém informagdes sobre as empresas
e pessoa de contato. E totalmente customizado.

Diferentes tipos de documentos (orcamento para clientes, relatério
interno, etc.) personalizaveis e podem ser gerados em formato PDF.
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